
PANORAMA - Details

KONSTRUKTION

Demontierbare, rahmenlose, einfach- oder doppelverglaste Trennwand ohne vertikale 
Ständer.

ABMESSUNGEN

Höhe: Standard bis 3100 mm, andere Größen in Höhe oder Breite nach Rücksprache

Breite: Massive Elemente 900/1200 mm, Verglaste Elemente 900/1200 mm

STRUKTUR

Verglaste Elemente Wandstärke: 100 mm

10 und/oder 12 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG)

18 mm melamin-/furnierbeschichtete Spanplattenpaneele

MATERIALIEN

Stützen/Ständer: Stahlprofile, 2 x 0,8 mm gestauchte Spannschraube

Oberflächen: Stahl, verzinkt, 0,8 mm auf 12,5 mm

Innerer Füllstoff: Mineralwolle

Boden- und Decken- U-Profile: 1,5 mm verzinkte Stahlprofile

TOLERANZEN

Boden +/- 13 mm

Decke +/- 13 mm

SCHALLDÄMMUNG

Bewertetes Schalldämmmaß nach DIN ISO 717-1 | Rw = bis zu 47 dB

TÜRELEMENTE

Türrahmen: Aluminiumrahmen mit 3 Bändern

Türblätter: Breites Sortiment Türen, von 40 mm bis 100 mm

SYSTEMFUGE

Nullfuge oder 5 mm-Fuge für massive Module

Glaspaneele werden durch transparentes Silikonband,



Polyethylenterephthalat- oder Polycarbonatprofile verbunden

ZUBEHÖR

Integrierte Stromversorgung, Lüftungsstege, Schallschutzpaneele, Schränke,

Regalsysteme, Klimatisierungspaneele, dynamische

Beleuchtung, Multimedia, mit Textilien verkleidete Paneele, Privacy-Glas


